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EDX 8x30 Fieldstar

Référence :440100007

- [Champ de vision](https://www.ddoptics.de/optik-lexikon/sehfeld/) de 150,5 m

- Compensation DDlucide

- miroir diélectrique

- ED Apppochromat

- Poids seulement 460g

- tranchant à partir de 1,3 m

Les jumelles EDX 8x30 - faciles à saisir et fonctionnelles

La poignée sur le pont permet aux utilisateurs de tenir confortablement les jumelles EDX 8x30 d'une seule
main, même en hiver avec des gants. Des matériaux tels que le magnésium, l'aluminium et le polycarbonate
garantissent non seulement la plus grande robustesse possible, mais aussi un très faible poids de seulement
460 g pour une longueur totale de 120 mm. Le boîtier mince est recouvert d'une armure en caoutchouc
antidérapante. Celui-ci est fabriqué en caoutchouc naturel et garantit donc non seulement une longévité, mais
également une adhérence et une résistance au glissement nettement supérieures. L'alliage métallique
indestructible des œilletons protège les oculaires de manière optimale, et est également étanche et antibuée.
En seulement 1,5 tour, toute la plage de mise au point est ajustée avec précision et même les plus petits
détails peuvent être capturés rapidement. La compensation dioptrique pour[Les porteurs de
lunettes](https://www.ddoptics.de/optik-lexikon/brillentraeger/) sont situés
sur[l'oculaire](https://www.ddoptics.de/optik-lexikon/okular/) droit et peuvent être fixés après réglage.
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