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IFiber-Control

Point lumineux

Référence :449000031

Danger! Veuillez nous envoyer votre optique cible pour la conversion.

Attention, l' [IFiber](https://www.ddoptics.de/optik-lexikon/ifiber/) ne peut pas être installé dans les optiques
DDMP !

Surtout, l' [IFiber](https://www.ddoptics.de/optik-lexikon/ifiber/) offre plus de confort et de sécurité sans avoir à
en changer. Vous activez le point lumineux aussi facilement qu'auparavant. D'un simple mouvement rotatif,
vous pouvez régler le point lumineux à fibre optique en continu jusqu'à ce que la luminosité souhaitée soit
obtenue. C'est tout! Votre nouvel [IFiber](https://www.ddoptics.de/optik-lexikon/ifiber/) intelligent s'occupera du
reste .

La microtechnologie de pointe est la réponse logique. La nouvelle commande point rouge était équipée de la
dernière microtechnologie. Un capteur de position et de mouvement de pointe enregistre chaque mouvement
et la position de l'optique. Un contrôleur interprète ces données pour que le point lumineux soit là quand vous
en avez besoin et qu'un maximum d'électricité puisse encore être économisé. Le monitoring a sa propre
consommation qui n'est pas supérieure à l'autodécharge de votre batterie.
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