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FLIR Monoculaire Vision Thermique Scout TK

Le Monoculaire Vision Thermique Flir Scout TK est idéal
pour explorer la nuit ou observer dans l'obscurité complète. 

Référence :431-0012-21-00S

Code barre :0812462021079

La FLIR Scout TK est une caméra thermique monoculaire compacte destinée à l'exploration des espaces
extérieurs la nuit et dans des conditions de faible éclairage. La Scout TK révèle votre environnement et vous
aide à voir les personnes, les objets et les animaux sur une distance de plus de 90 m. Simple à utiliser, avec
fonction d'enregistrement des vidéos et des images fixes, la Scout TK est le parfait compagnon, aussi bien en
pleine nature que dans votre jardin.

REDÉCOUVREZ LE SENS DU MOT EXPLORER.

La FLIR Scout TK rend l'imagerie thermique en extérieur plus accessible que jamais avec la possibilité de voir
les signatures thermiques dans l'obscurité totale.

EMPORTEZ-LA PARTOUT FACILEMENT

Conçue sous un format de poche et pour être utilisée d'une seule main, la FLIR Scout TK présente une
conception simple à quatre boutons et une interface intuitive.

RESTEZ INFORMÉ, RESTEZ EN SÉCURITÉ

La Scout TK est également un formidable outil pour la sécurité quotidienne des personnes et des habitations
la nuit.

SPÉCIFICATIONS

Type de détecteur : Microbolomètre VOx 160 × 120 pixels

Dimensions [L x P x H] : 15,24 cm x 5,08 cm x 5,08 cm (6,0" × 2" × 2")

Bande de fréquences : 7,5 à 13,5 µm

INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Écran intégré : Écran LCD de 640 × 480

- Capture d'images : Appuyez brièvement pour réaliser une image fixe, et longuement pour filmer une vidéo

- Contenu de l’emballage : Caméra thermique portable, lanière de cou, câble USB, protège-objectif
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- Bouton de mise sous tension : Activé / Désactivé

ALIMENTATION

- Autonomie de la batterie (en fonctionnement) : > 5 heure

- Type de batterie : Cellule lithium-ion interne

- Heure de démarrage : < 5 secondes

DONNÉES IMAGE ET OPTIQUES

- Palettes de couleurs : Noir chaud / Blanc chaud / InstAlert™ / Arc-en-ciel / Fer / Lave / Arctique / Incendie

- Champ de vision (CdV) : 20º × 16º

- Traitement de l’image : Digital Detail Enhancement™ (DDE, technique propriétaire FLIR)

- Icônes à l'écran : Standard

- Obturateur : Oui

- Fréquence de rafraîchissement des images vidéo : < 9 Hz

- Poids [objectif inclus] : 170 g

SPÉCIFICATIONS ENVIRONNEMENTALES

- Indice du test de résistance aux chutes : 2 m

- Température de fonctionnement : -20 ºC à 40 ºC (-4 ºF à 104 ºF)

- Indice de protection : IP-67, submersible

- Température de stockage : -40 ºC à 60 ºC (-40 ºF à 140 ºF)

- Bouton palette : Appuyez brièvement pour naviguer entre les différentes LUT

- Écran de démarrage : Générique

- Bouton luminosité : Luminosité (haut <> bas)
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