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PolarPro VND 67mm 6/9 Stops

Densité neutre variable de 1.8 à 2.7
Réduit l'exposition de 6 à 9 stops

Référence :67-6/9-VND-ED2

Code barre :0817465026052

Le degré de densité est facilement contrôlé en tournant la bague de filtre avant, ce qui vous aide à
prédéterminer la longueur d'exposition supplémentaire requise.

Pour un contrôle plus facile et répétable des paramètres de densité, la bague avant est visuellement délimitée
par des nombres représentant les différentes valeurs d'arrêt et dispose d'un retour haptique pour ressentir un
clic lorsque vous atteignez un nombre, sans avoir besoin de regarder la bague. L'anneau comporte des
molettes latérales pour une prise sûre et pour permettre un positionnement rapide et précis. Pour garantir des
expositions cohérentes, la bague avant est conçue pour empêcher toute rotation au-delà des valeurs d'arrêt
gravées dessus.

- Construit en verre de quartz pour une durabilité accrue.

- Revêtement multicouche pour éviter les images fantômes et les reflets internes tout en favorisant la clarté et
la fidélité des couleurs.

- Les moletages latéraux permettent au verre filtrant d'être facilement tourné.

- Chiffon en microfibre pour le nettoyage et l'entretien.

- étui hybride Defender 360 pour le stockage et le transport, avec un joint étanche et anti-poussière.
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