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AGM Monoculaire thermique Asp-Micro TM160

Type de détecteur: Matrices de plan focal non refroidi en
oxyde de vanadium
Taux de rafraîchissement: 50 Hz
Résolution: 160x120
FOV: 15,61 ° × 11,74 ° (H × V)

Référence :3093251001AM10

Code barre :0810027774491

Le monoculaire thermique d'observation portable Asp-Micro est équipé d'un détecteur infrarouge 160 × 120 et
d'un écran LCOS 720 × 540. Il prend en charge les fonctions d'observation, le suivi de la cible de température
la plus élevée, la mesure de la distance, le point d'accès Wi-Fi, etc. Le détecteur thermique intégré haute
sensibilité vous offre une vue claire même dans l'obscurité totale. Le monoculaire est principalement appliqué
à des scénarios tels que les patrouilles, l'application de la loi, la recherche et le sauvetage, la lutte contre la
drogue, la lutte contre la contrebande, la saisie criminelle, la randonnée, les voyages et la chasse, etc. En
savoir plus sur TheFirearmBlog

FONCTIONS:

-Mesure de distance: l'appareil réalise la fonction de mesure de distance après avoir marqué le haut et le bas
de la cible, et entre la hauteur de la cible.

-Hot Spot Mark: l'appareil détecte et marque le point chaud de la température la plus élevée.

-Commutateur de mode: l'appareil prend en charge le commutateur de palette et la mesure de distance.

- Stockage: le module de mémoire intégré prend en charge l'enregistrement vidéo / la capture d'instantanés.

- Zoom numérique: l'appareil prend en charge les zooms numériques 1 ×, 2 × et 4 ×.

- Point d'accès Wi-Fi: l'appareil peut capturer des instantanés, enregistrer des vidéos et définir des paramètres
via APP après avoir été connecté à votre téléphone

- Résolution 160 × 120, détecteur haute sensibilité

- Écran LCOS de résolution 720 × 540

- Batterie au lithium rechargeable intégrée

- Plus de 7 heures de fonctionnement continu (avec fonction de point d'accès Wi-Fi désactivée)

- Point d'accès Wi-Fi

- Type- Interface
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- Garantie limitée de 3 ans

- Type de détecteur: Matrices de plan focal non refroidies à l'oxyde de vanadium

- Bande d'onde de réponse: 8m à 14m

- FFC (Flat Field Correction ): Correction automatique, manuelle, externe

- Suivi des températures les plus élevées: Oui

- Mode veille

- Taux de rafraîchissement: 50 Hz

- Résolution: 160 × 120

- Système d'objectif: F1.1

- Objectif (focale): 6,2 mm

- Enregistrement vidéo

- Type de batterie: Batterie au lithium rechargeable intégrée

- Wi-Fi

- Autonomie de la batterie: Plus de 7 heures de fonctionnement continu (avec la fonction de point d'accès
Wi-Fi désactivée)

- Alimentation: 5 VDC / 2 A, 1,5 W, interface USB Type-C

- Plage de températures de fonctionnement: -20 ° C à 55 ° C

- Niveau de protection: IP67
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