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MCOPLUS Micro sans fil UHF WMU96 Kit2

Micro MCOPLUS sans fil UHF
2 émetteurs + 1 récepteur
96 canaux

Référence :MCO-WMU96K2

Code barre :0764210959939

Synchronisation infrarouge.

Ecoute en temps réel du son enregistré pour effectuer le réglage instantanément.

Écran LCD rétroéclairé HD

surveillance de la batterie de l'émetteur

volume réglable à 16 niveaux

barre de détection de volume dynamique

Fabriqué en matériau ABS

faible consommation d'énergie et longue durée de veille

Distance d'utilisation est jusqu'à 120 m en environnement ouvert sans interférence, et 80 m avec barrière

Mode audio commutable, prenant en charge à la fois la bande son stéréo et la bande sonore unique

intensité du signal RF réglable.

son enregistré pour effectuer le réglage dans le temps, en évitant un mauvais enregistrement.

Caractéristiques techniques

Gamme de fréquences: 520.25MHZ-591.30 MHZ

SNR: ?70dB

Suppression parasite: -60db

Puissance de transmission: 40 mW

Retard sonore: <10 ms

Antenne: 1/4 de longueur d'onde
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Écart de référence: ± 5 kHz (-60 dBV, entrée 1 kHz)

Distorsion: ?0,5%

Niveau d'entrée audio de référence: -40 dB (entrée microphone, atténuation 0 dB)

Type de batterie: 2 piles AA (non incluses)

Contenu

2 x émetteurs

1 x récepteur

1 x câble d'entrée audio pour micro 3,5 mm

1 x câble de sortie audio 3,5 mm

1 x câble de sortie audio XLR 3,5 mm

1 x support

1 x étui
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