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MEIKE Flash MK950II E-TTL Speedlite pour Canon

Flash MK950II Meike speedlite haute performance avec
fonction TTL.
Capteur de déclenchement sans fil.
Pour appareil photo Canon.

Référence :MK-950IIC

Code barre :0764210956723

Caractéristiques techniques:

-GN.58 maximum (105 mm, ISO 100 mètres).

-Capteur de déclenchement sans fil.

-Prise de courant électrique.

-Fonctions E-TTL: puissance de sortie automatique qui est approprié pour l'environnement actuel selon le
système d'évaluation de la lumière pré-flash et l'appareil photo.

-Application Support d'éclairage multi-flash (S1 / S2) et mode distant.

-La portée du flash objectif à focale 24-105mm, 8 niveaux, chaque niveau a 3 réglage fin de réglage, vous
donnant une sortie de luminosité plus précis et le contrôle de luminosité flexible.

-Avant et arrière-synchronisation au rideau.

-Pleine puissance recharge en seulement 3 secondes, vous activez une prise de vue rapide et continue.

-Avec mode économie d'énergie: 60 sans aucune opération, entrer en mode sommeil, appuyez sur la touche
pilote pour le réveiller.

-Mode de soutien d'économie d'énergie et plus de protection contre la chaleur, a la fonction de mémoire.

-Modes flash: TTL, multi, M

-Angle de rotation verticale: 0-90 degrés

-Angle de rotation horizontale: 0-270 degrés

-Alimentation: 4 piles * AA (non incluses)

-Temps d'éclairage: 100-1500 fois (pile alcaline AA utilisé)

-Temps de recharge: env. 3s (pile alcaline AA utilisé)
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-La température de couleur: 5600K

-Temps d'éclair: 1 / 200s-1 / 20000s

-Contrôle du flash: 8 niveaux de contrôle de sortie (1 / 128-1 / 1)

-Distance sans fil de déclenchement: 20-30m intérieur, extérieur 10-15m
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