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FRONTIER 30 18400 1-6x24

Référence :HAW18400

Code barre :5054492184002

Tous les modéles disposent des nouvelles optiques Hawke H7 a facteur de zoom élevé, clarté supréme et
haute transmission.

Précision supréme pour le tir a la carabine, la battue et la chasse individuelle.
Tourelles Capuchonnées a Profil Bas

Chéssis Monotube De 30mm

lllumination

Grand-angle

Oculaire surdimensionné

100mm Retrait oculaire

Réticule Multi- LED a haute intensité

Verre Crown haute densité, faible dispersion

Traitement intégral des lentilles & 21 couches

Levier sur bague de grossissement (amovible)

Mise au point rapide de |?oculaire

Livrées avec capuchons Flip-up Professional métalliques.

Purgées a l'azote. Résistantes aux chocs. Etanche a I'eau. Anti-buée.
Adaptés a tous les calibres

Hawke Garantie.

L4A Dot Reticle (2 MOA)
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A variant of the classic L4 reticle, the L4A Dot uses a more open outer post design to keep more of the target
visible while aiming. 30? spacing from center to post at 100yds when on 4x magnification. This is equivalent to
83cm at 100m.

Information Réticule

Systeme optique : System H7

Tube : 30mm

Grossissement : 1 - 6x

Diametre objectif : 24mm

Réticle : L4A Dot (2 MOA)

lllumination : 6 Levels (Rouge)

lllumination Control : Stepped Rheostat with Off Positions In-between

Parallaxe : Fixé

Champ de vision : 112.8 - 18.9ft @100yds/37.6 - 6.3m @100m

Champ de vision (°) : 21.3 - 3.6

Dégagement oculaire : 4in/102mm

Parallaxe : 100yds/91m

Click Value : 1? 2MOA

Longueur : 11.1in/283mm

Poids : 17.50z/495¢g

Type de tourelle (Elevation) : Capped
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