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ENDURANCE ED 56194 15-45x60 (Angled

Référence :HAW56194

Code barre :5054492561940

Les longues-vues Endurance ED sont assez performantes pour vous placer au plus près de l’action et offrent
la solidité que vous attendez.

Quel que soit le grossissement, elles sont toutes dotées de verre ED réduisant le potentiel d’aberration
chromatique. Le verre ED maîtrise les franges colorées et permet d’améliorer la clarté et la netteté de l’image,
il est vivement recommandé par tous les amateurs de nature.

Toutes les lentilles disposent d’un traitement multicouches intégral et de prismes à traitement diélectrique pour
une meilleure gestion des reflets. Les longues-vues Endurance sont toutes dotées d’une double molette de
mise au point (rapide et fine), d’oculaires rotatifs coulissants à facteur de zoom 3× et de pare-soleil coulissant.

Toutes les longues-vues sont livrées avec des capuchons de lentilles et des étuis de protection souples.

Construction compacte et le?ge?re

Verre à faible dispersion pour une clarté optimale

Traitements diélectriques designed to increase light reflectivity

Traitement multicouches toutes surfaces pour des images nettes

Close focus — see detail from 8.2ft/2.5m

Prismes porro BAK-4 pour un contraste intenses

Duale Fokussierung to achieve ultra fine focusing

Etui amovible pour une protection maximale

Bonnette re?glable et pare-soleil amovible

Compatibilite? digiscopique pour l’utilisation d’une came?ra

Purgées à l’azote. Étanche à l'eau. Anti-buée.

Hawke Garantie.
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Système optique :System H5

Grossissement : 15 - 45x

Diamètre objectif : 60mm

Champ de vision (°) :2.8 - 1.5v Dégagement oculaire: 0.8in/20mm

Sortie Pupillaire : 0.16 - 0.05?/4 - 1.3mm

Traitement de lentille : Multicouches intégral

Champ de vision : 147 - 78ft @1000yds/49 - 26m @1000m

Mise au point proche : 8.2ft/2.5m

Prismes : Porro

Tripod Mounting Thread : Oui (¼" - 20 UNC)

Prism Glass : BAK 4

Prism Coating : Dielectric Coating

Oeilletons : Bonnettes réglables

Digi-scope Compatible : Oui

Longueur : 12.1in/308mm

Poids : 31.6oz/895g
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