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SIDEWINDER 30 SF 17270 8-32x56

Référence :HAW17270

Code barre :5054492172702

Lunette de Visée Hawke Sidewinder 30 SF 8-32x56

Modèle : 17270

Barcode : 5054492172702

Description du produit :

La meilleure vente de nos lunettes de visée s’est encore améliorée avec des nouveautés en 2020 ! Profitez
d'un tir sans influence de parallaxe de 9m à l’infini, assisté par une molette latérale avec repères de distances.

Tous les modèles sont dotés des nouvelles lentilles Hawke H5 qui offrent un superbe ultra grand-angle de 24°
et un retrait oculaire très généreux de 10 cm. Les tourelles verrouillables à clics de 1/10 MRAD sont
désormais équipées d’une fenêtre de contrôle vous indiquant instantanément la position de la tourelle.

Tourelles verrouillables avec fenêtre de contrôle

Châssis Monotube de 30mm

Parallaxe Latérale

Illumination

Molette latérale à index (amovible)

Ultra-Grand-angle 24° FOV

Oculaire surdimensionné

Retrait oculaire de 100mm

Réticule Multi-LED à haute intensité
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Verre Crown haute densité, faible dispersion

Traitement intégral des lentilles à 18 couches

Levier sur bague de grossissement (amovible)

Mise au point rapide de l'oculaire

Purgées à l’azote. Résistantes aux chocs. Étanche à l'eau. Anti-buée.

Adaptée à tous les calibres et garantie par Hawke.

Caractéristiques Techniques :

Réticule : 20x Half Mil

Objectif : 56mm

Grossissement : 8 - 32x

Système optique : System H5

Plan focal : SFP (Second Plan Focal)

Scope Tube : 30mm

Illumination : 6 niveaux avec positions Off intermédiaires - Rouge

Champ de vision : 15.9 - 3.9ft @100yds (5.3 - 1.3m @100m)

Champ de vision (°) : 3 - 0.7

Dégagement oculaire : 4in (102mm)

PX/Focus (sans erreur de) : 10yds - (9m - )

Sortie Pupillaire : 0.28 - 0.07 (7 - 1.8mm)

Type de tourelle : Witness Window

Capuchons de tourelle : N/A

Click Value : 1/10 MRAD

Augmentation de l'élévation (max) : 16 MRAD

Augmentation de la dérive (max) : 16 MRAD

Type d'oculaire : Fixables en position Mise au point rapide

Sélecteur de puissance : Moleté Posi-Grip avec Levier de Zoom Amovible

Traitement de lentille : Multicouches intégral - 18 Couches

Longueur : 15.5in (394mm)

Poids : 27.3oz (775g)

Fournis avec :

Boîte
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Livret d'instructions

Réticule d'instructions

Chiffonnette

Capuchons

Pare-soleil de 4

Roue latérale de 4"

Levier de zoom

Clé hexagonale (Levier de zoom)

Pile CR2032

Réticule 20x Half Mil :

Le réticule 20x Half Mil est similaire au réticule 10x Half Mil, mais son espacement de mil est “réel” lorsque la
lunette est en grossissement 20x. Le réticule apparaît alors plus grand lors de la visée, tout en restant
suffisamment fin pour être précis en tirs à courtes distances. Il s’étend jusqu’aux bords du champ de vision et
contribue ainsi à donner des points de repère pour les compensations de visée extrêmes.

Offrez-vous la précision ultime avec la lunette de visée Hawke Sidewinder 30 SF 8-32x56, idéale pour toutes
vos activités de tir !
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